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Разъяснение положений документации о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-18-0076 по предмету закупки: «Поставка канцелярских товаров для нужд аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»» 
[bookmark: _GoBack](далее – Открытый конкурс)

Вопрос 1: В технических характеристиках указано: №86 Пружины для переплета пластиковые ProMega Office 32 мм белые Пружины предназначены для сшивания не более 300 листов формата А4 при помощи брошюровщика. Позволять вынимать и добавлять листы в готовый документ. Изготовлены из прочного прозрачного пластика, состоящие из 21 кольца диаметром не более 32 мм, шаг переплета — 3:1. В упаковке должно быть не менее 50 штук. Какие нужны белые или прозрачные? Просьба уточнить. 
Ответ 1: Позиция №86 (Пружины для переплета) таблицы 1 раздела 4 «Техническое задание» должна быть белого цвета.

Вопрос 2: 119 Скрепки, 28 мм, никелированные, 100 шт. в картонной упаковке Скрепки изготовлены из металла. Должны иметь удобную закругленную форму, для надежного скрепления документов. 100 штук в картонной упаковке. Скрепки цветные с пластиковым покрытием имеют размер 28 мм. Какие нужны скрепки с никелированным или полимерным покрытием? Просьба уточнить. 
Ответ 2: Позиция №119 (Скрепки никелированные) таблицы 1 раздела 4 «Техническое задание» должна быть с никелированным покрытием.

Вопрос 3: 130 Папка Скоросшиватель А4, желтый Папка из мягкого матового пластика с верхним прозрачным листом А4 формата. Должна быть снабжена скоросшивателем. На лицевой стороне должен находиться карман с полосой для указания содержания. Толщина верхней прозрачной обложки должна быть не менее 130 мкм, нижней непрозрачной пластиковой части не менее 180 мкм. Скоросшиватель должен вмещать не менее 100 листов, плотностью не менее 80 г/кв.м. Цвет нижней части должен быть чёрный. Какого цвета должен быть скоросшиватель желтого или черного? Просьба уточнить.
Ответ 3: Позиция №130 (Папка-скоросшиватель) таблицы 1 раздела 4 «Техническое задание» должна быть желтого цвета в нижней части.
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