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ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует 
о внесении изменений в документацию о закупке на Закупка способом запроса предложений в электронной № ЗПэ-НКПГОРЬК-19-0022 по предмету закупки «Поставка железобетонных лотков ливневой канализации в комплекте с чугунными решетками для нужд контейнерного терминала Киров-Котласский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге»

1.1. Пункт 4.2.Раздела 4 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

4.2. Технические требования к поставляемому товару

	№ п/п
	Наименование показателя
	Параметры

	1
	Тип водоотводного лотка
	лоток водоотводный бетонный без уклона

	2
	Класс нагрузки лотка и решетки
	Е600 (до 60 тн)

	3
	размеры, ДхШхВ 
	1000х213х190 мм

	4
	ширина гидравлического сечения
	DN150

	5
	Материал лотка
	бетон 

	6
	Класс бетона лотка по прочности на сжатие
	Не ниже В55

	7
	Тип дождеприемной решетки
	Решётка водоприёмная чугунная ячеистая

	8
	Класс нагрузки решетки
	Е600 (до 60 тн)

	9
	размеры, ДхШхВ
	500х197х25

	10
	Ширина гидравлического сечения
	DN150

	11
	Материал решетки
	Чугун ВЧ40

	12
	Количество решеток, устанавливаемых на один лоток
	2 решетки

	13
	Способ крепления решетки к лотку
	Монолитная конструкция бетонного лотка должна комплектоваться насадкой, обеспечивающей надежную фиксацию решетки посредством болтового соединения. Для исключения продольного сдвига в конструкции решетки должны быть предусмотрены фиксаторы (шипы) под специальные пазы насадки, снимающие нагрузку с болтового соединения и предотвращающие срыв резьбы.





Далее по тексту.

Председатель Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге»						А.Г. Каринский

