








Приложение № 1 
к Протоколу №51.1 /КК 

заседания Конкурсной комиссии 
публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», 
проведенного в очной форме посредством 

 видео-конференц-связи  «01» сентября  2020 года 
 

Перечень Техники 
 

Марка 
ричстаке

ра 
Модель 

Год 
выпу
ска 

Заводской 
номер 

Грузо
подъе
мност

ь 

Адрес 

SANY  SRS 
C4535H1 2017 1011702052 45 РФ, 674650, 

Забайкальский край, 
Забайкальский район, 
пгт. Забайкальск, ул. 

1 Мая , 7. 
 КТ Забайкальск. 

SANY  SRS 
C4535H1 2017 1011702047 45 

SANY  SRS 
C4535H1 2017 1011512271 45 

SANY  SRS C45H1 2020 2003000101007
8 45 

 
      Срок выполнения работ по ТО, ТР, КР   
 

№ п/п Наименование работ, услуг Срок выполнения 
работ, оказания услуг  

1 2 3 
Техническое обслуживание (ТО)  

1 ТО50 Не более 7 часов 
2 ТО250 Не более 12 часов 
3 ТО500 Не более 12 часов 
4 ТО1000 Не более 22 часов 

5 ТО2000 Не более 36 часов 

6 ТО2000 Не более 40 часов 

Текущий ремонт (ТР) 
1 Текущий ремонт 14 (четырнадцати) дней 

при наличии на складе 
исполнителя 
необходимых запасных 
частей или  
30 (тридцать) дней при 
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отсутствии на складе 
исполнителя 
необходимых запасных 
частей 

Капитальный ремонт (КР) их агрегатов 

1 Ремонт ДВС 10 (десять) 
календарных дней 

2 Ремонт АКПП 10 (десять) 
календарных дней 

3 Ремонт ведущего моста редуктора 
10 (десять) 

календарных дней 
 

 
 

Единичные расценки на Работы 
 

 Стоимость поддержания 1(одного) моточаса работы Техники 
 

Наработка 
Техники, мтч 

Категория наработки моточасов 
 

0-5000 м.ч. 
(категория 

1) 

5001-10000 
м.ч. 

(категория 2) 

10001-15000 
м.ч. 

(категория 3) 

15001-20000 
м.ч. 

(категория 4) 
Предельная 

Спмрт, руб./мтч 
без НДС 

350 450 650 650 

Стоимость нормо-часа дополнительно оплачиваемых Работ 
составляет 1300,00 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек без НДС; 

Стоимость 1 (одной) замены шины составляет 7 500 (семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек без НДС. 
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Приложение №2 
к Протоколу №51.1 /КК 

заседания Конкурсной комиссии 
публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», 
проведенного в очной форме посредством 

 видео-конференц-связи  «01» сентября  2020 года 
 

Регламент технического обслуживания погрузчиков SANY 
 

1. Плановое техническое обслуживание 
1.1. Плановое техобслуживание для каждого механизма 
1.1.1. Плановое техобслуживание двигателя 

 
Действие е/дн 50ч 250ч 500ч 1000ч 1500ч 2000ч 3000ч 
1. Проверить протечки масла  х            
2. Проверить ремень 
двигателя  

   х         

3. Проверить уровень масла 
двигателя  

х            

4. Проверить  уровень 
жидкости 

х            

5. Проверить вентилятор 
охлаждения  

х             

6. Проверить влагоотделитель  х             
7. Заменить масло двигателя    х           
8. Заменить фильтр масла 
двигателя  

  х           

9. Заменить двигатели   х           
10. Проверить охлаждающей 
жидкости 

  х           

11. Проверить систему впуска  
двигателя 

  х           

12. Проверить фильтра;  
заменить  фильтр,  если 
индикатор показывает 
красный 

  х           

13. Проверить сапун картера       х      
14. Проверить нейтрализатор 
(опция) 

         х   

15. Отрегулировать форсунки       х      
16. Прочистить сапун картера       х      
17. Промыть двигатель паром       х      
18. Проверить  и,  если  
необходимо, затянуть гайки 

      х      
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турбонагнетателя 
19. Проверить  и,  если  
необходимо, затянуть болты 
двигателя 

      х      

20. Проверить крепление 
нагнетающего насоса 

      х      

21. Проверить шланги, 
заменить, если необходимо 

     х     

22. Промыть систему 
охлаждения 

     х     

23.Заменить охлаждающую 
жидкость  

         х 

24. Очистить форсунки          х 
25. Очистить топливный насос 
впрыска 

         х 

26. Проверить 
турбонагнетатель 

       х   

27. Проверить водяной насос        х   
28. Проверить ступицу 
вентилятора 

       х   

29. Проверить крепление 
натяжного ролика 

       х   

30. Проверить демпфер 
колебаний  

     х     

31. Проверить стартерный 
мотор  

       х   

32. Проверить качество 
дизельного топлива 

  х        

 
1.1.2. Плановое техобслуживание коробки передач 

 

Действие   
    е/дн 

5
0
ч 

25
0ч 

50
0ч 

100
0ч 

150
0ч 

200
0ч 

300
0ч 

1.Проверить уровень масла коробки 
передач 

х        
        

2. Проверить протечки масла х        
3.Заменить Фильтрующий элемент 
масла коробки передач 

    х    
        

4. Заменить масло коробки передач     х    
5. Очистить фильтрующий элемент     х    
6. Проверить давление масла 
коробки передач 

 х       
        

7. Проверить качество масла в 
коробке передач 

    х    
        

8. Проверить крепежные 
болты  и посадочные места   х      
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1.1.3. Плановое техобслуживание ведущего моста  

 

Действие 
      

е/
д
н 

50
ч 

250
ч 

500
ч 

1000
ч 

1500
ч 

2000
ч 

3000
ч 

1.Проверить и затянуть болты 
ведущего моста 

  х      
        

2.Отрегулировать стояночный тормоз 
согласно инструкциям 

  х      
        

3.Проверить и затянуть винтовые 
соединения 
   

х 

     
4. Проверить и затянуть колесные   х      
гайки               
1. Проверить давление в шинах   х      
2. Проверить установку и крепление 
колес 

 х       
        

3. Проверить крепление рулевой 
колонки 

   х     
        

4. Проверить параллельность колес 
    х     

5. Заменить масло дифференциала и 
планетарной передачи 

    х    
        

11.Проверить трущиеся поверхности 
стояночного   тормоза   на   износ, 
заменить их, если необходимо (мокрые 
дисковые тормоза на ведущем мосту не 
требуют обслуживания) 

    х    
        
        
        
        

12.   Проверить   вал   трансмиссии,   х      
смазать универсальный шарнир         

 
1.1.4. Плановое техобслуживание управляемого моста 

 

Действие  
     

е/
д
н 

50
ч 

250
ч 

500
ч 

1000
ч 

1500
ч 

2000
ч 

3000
ч 

1.Проверить сочленения рулевого 
управления 

  х      
        

2.Проверить и затянуть колесные гайки 
 

  х      
        

3.Проверить давление в шинах 
   х      
         
4. Проверить установку и крепление шин   х       
               
5. Проверить крепление рулевой колонки    х     
6. Проверить параллельность колес    х     
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7. Проверить и затянуть винтовые 
соединения 

   х     
        

8. Залить смазочное масло в ступичный 
подшипник     х    
9. Проверить защиту от опрокидывания 

   х     
           
         1.1.5. Плановое техобслуживание стрелы 

  
                           

 
 Действие е/д

н  50ч 
250
ч  

500
ч  

100
0ч 

150
0ч 

200
0ч 

300
0ч 

 1. Смазать подшипник 
цилиндра подъема 

   х                
                     
 2. Смазать  все 

внутренние вставки 
скольжения стрелы 

   х                
 

                    
 3. Смазать пальцы опоры 

стрелы       х              
 4. Проверить толщину вставок      х              
 5. Проверить износ цепи      х              
 6. Очистить и смазать цепь      х              
 7. Визуально проверить 

Стрелу на наличие трещин 
           х        

                     
   
          1.1.6. Плановое техобслуживание спредера 

 
                     
 

Действие 
е/дн  

5
0
ч  

250
ч  

500
ч 

1000
ч 

150
0ч 

200
0ч 

30
00
ч 

 1. Визуально проверить его 
работу    х                 

 2. Смазать подшипники бокового 
смещения цилиндров 

    х               
                    
 3. Смазать  подшипники 

телескопических 
цилиндров 

    х               
 

                   
 4. Проверить истирание блоков 

скольжения       х            
 5. Смазать блоки 

скольжения          х            
 6. Смазать поворотные 

замки          х            
 7. Смазать подшипники цилиндров 

управления замками 
         х         
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 8. Проверить блоки скольжения   х      
 9. Смазать шарнирные 

Соединения цилиндров 
    х               

                    
 10. Проверить положения твист-

локов     х               
 11. Визуально проверить наличие 

трещин на спредере            х        
 
1.1.7. Плановое техобслуживание гидравлической системы 
 

Действие        е/дн 
50
ч 

250
ч 

500
ч 

1000
ч 

1500
ч 

2000
ч 

3000
ч 

1. Проверить протечки в 
гидравлических шлангах и 
соединениях 

х        

        
2. Проверить уровень 
гидравлического масла 

х        
        

3. Заменить фильтр тормозного 
масла      х    
4. Заменить фильтр гидравлического 
масла 

      х  
        

5. Заменить фильтрующий 
элемент подачи масла 

      х  
        

6. Измерить давление в 
гидравлической системе 

    х    
        

7. Проверить масляную трубку и 
фитинг гидравлического бака 

   х     
        

8. Заменить гидравлическое 
масло и очистить бак от возможных 
загрязнений 

      х  

        
9. Проверить давление в 
аккумуляторах      х    
10. Проверить качество 
гидравлического масла 

     х   
        

6.  Проверить 
производительность и 
давление насоса 

     х   

        

1.1.8. Плановое обслуживание системы кондиционирования воздуха 
 
                

Действие        е/дн 
50
ч 

250
ч 

500
ч 

1000
ч 

1500
ч 

2000
ч 

3000
ч 

1.Проверить натяжение ремня и 
отрегулировать, если необходимо  х       
2. Проверить соединения трубок 
на наличие протечек 

 х       
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3. Проверить крепление 
трубопроводов; они не должны 
располагаться вблизи от 
нагревающихся и  вращающихся  
частей или шатунов 

 х       
        
        

        
4. Проверить состояние соединений 
кабелей и разъемов 

 х       
        

5. Проверить затяжку анкерных 
ботов компрессора. 

 х       

        
6. Проверить затяжку анкерных 
ботов основной рамы. 

 х       
        

7. Снять воздушный фильтр; продуть 
его сжатым воздухом и установить. 

 х       
        

8. Продуть и прочистить конденсатор. 
Не использовать водяной пистолет под 
давлением 

 х       
        
        

9. Очистить конденсатор от 
посторонних материалов 

  х              
                

10. Заменить воздушный фильтр     х            
11. Отрегулировать натяжение 
приводного ремня компрессора     х            

 
1.1.9. Плановое техобслуживание электрической системы 

 
                

Действие        е/дн 
50
ч 

250
ч 

500
ч 

1000
ч 

1500
ч 

2000
ч 

3000
ч 

1. Проверить затяжку 
крепления аккумулятора 

  х      
        

2. Проверить уровень электролита   х      
        

3. Проверить работу 
концевых выключателей 

  х      
        
        
        

4. Проверить износ кабелей пучков, 
особенно рядом с двигателем 

   х     
        

5. Проверить износ кабелей и 
приводной шестерни движения кабины 

   х     

        
6. Проверить и очистить 
переключатели и платы      х   

1.1.10. Плановое техобслуживание других  систем 
 

Действие      
е/дн 50ч 

250
ч 

500
ч 1000ч 

1500
ч 

2000
ч 

3000
ч 
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1. Залить    смазочное   масло   в 
гидравлический бак х        
2. Проверить  приборную   панель, 
световую индикацию и гудок х        
3. Проверить работу системы 
смазки   х      
4. Проверить работу  
электрического оборудования   х      
5. Проверить работу всего 
оборудования вождения    х     
6. Проверить тормозную систему на 
наличие протечек     х    
7. Проверить давление в тормозной 
системе     х    
8. Проверить болты и затянуть их, 
если необходимо     х    
9. Проверить красочное 
покрытие и восстановить, если 
необходимо   х      
10. Полностью очистить машину 

     х   
11. Проверить систему контроля 
перегрузки, отрегулировать ее, если 
необходимо      х   
7.  Убрать загрязнения из баков 

      х  
 

1.2. План технического обслуживания 
1.2.1.  Ежедневное обслуживание:  

− Проверить приводной ремень; 
− проверить уровень масла двигателя (опция для Volvo); 
− проверить уровень охлаждающей жидкости; 
− проверить водоотделитель; 
− проверить систему впуска на наличие протечек (опция для 

Cummins); 
− проверить состояние накладок и крепежных болтов; 
− проверить крепежные болты и посадочные места; 
− проверить уровень масла коробки передач; 
− проверить ведущий мост и компоненты тормозной системы на 

наличие протечек. Ежедневно проверять управляемый мост; 
− проверить состояние наружной рамы стрелы; 
− проверить и смазать вставки скольжения стрелы; 
− проверить цилиндры подъема; 
− проверить поворотные замки (спредер SANY/ELME); 
− проверить все рабочее и сигнальное освещение. 

1.2.2.  Обслуживание каждые 50 часов:  
− Слить воду из водоотделителя; 
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− проверить крепежные болты крепления опорно-поворотного 
устройства; 

− проверить работу кондиционера воздуха; 
− проверить количество хладагента; 
− проверить загрязненность радиатора; 
− проверить количество и протечки масла в конденсаторе. 

1.2.3.  Обслуживание каждые 250 часов:  
− Проверить воздушный фильтр; 
− заменить масло двигателя (опция для Volvo); 
− заменить масляный фильтр/ фильтр грубой очистки (опция для 

Volvo); 
− слить масло двигателя (опция для Cummins); 
− залить масло двигателя (опция для Cummins); 
− заменить фильтр охлаждающей жидкости; 
− заменить топливный фильтр; 
− заменить фильтр дизельного топлива; 
− проверить крепежные болты вала трансмиссии; 
− проверить крепежные болты ведущего моста к раме; 
− проверить крепёжные болты ведущего моста к валу 

трансмиссии; 
− очистить сапун; 
− смазать управляемый мост; 
− проверить поворотный кулак; 
− проверить давление в системе рулевого управления; 
− проверить датчики поворотных замков (спредер SANY/ELME); 
− смазать поворотные замки (спредер SANY/ELME); 
− проверить вставки скольжения спредера; 
− добавить хладагент; 
− поверить уровень гидравлического масла; 
− проверить уровень электролита. 

1.2.4.  Обслуживание каждые 500 часов:  
− Проверить трубки турбокомпрессора; 
− заменить ремень генератора; 
− заменить приводной ремень (опция для Volvo); 
− заменить приводной ремень (опция для Cummins); 
− очистить радиатор; 
− заменить влагоотделитель; 
− прочистить топливную систему (опция для Volvo); 
− проверить трубки турбокомпрессора на протечки и изоляцию; 
− проверить датчик скорости; 
− заменить масляный фильтр коробки передач; 
− заменить масло ведущего моста; 
− заменить фильтр тормозного масла; 
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− накачать шины; 
− проверить шины и ободы; 
− проверить ободы; 
− заменить фильтр гидравлического масла; 
− заменить гидравлическое масло; 
− заменить патрон обратного фильтра гидравлического масла; 
− проверить батарею; 
− зарядить батарею; 
− поверить кабели батареи; 
− заменить плавкие предохранители; 
− отрегулировать дворник. 

1.2.5.  Обслуживание каждые 1000 часов:  
− Заменить масло коробки передач; 
− заменить привод вентилятора (опция для Cummins); 
− заменить масло коробки передач; 
− проверить и отрегулировать педаль тормоза; 
− заменить тормозные колодки; 
− очистить бак гидравлического масла; 
− проверить и отрегулировать узел стояночного тормоза; 
− проверить батарею; 
− залить жидкость в батарею; 
− проверить контур гидравлического масла. 

1.2.6.  Ежегодное обслуживание:  
− Заменить воздушный фильтр; 
− добавить охлаждающую жидкость; 
− слить охлаждающую жидкость; 
− очистить систему охлаждения; 
− заменить обод колеса; 
− заменить шину ведущего моста; 
− заменить шину управляемого моста. 
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