
 

 

  

ПРОТОКОЛ №19.3КК 

заседания Конкурсной комиссии аппарата управления 

публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), 

проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи  

 «13» апреля 2021 года 

Присутствовали: 

Ким М.Г. 

 

Обидина Е.А. 

 

 

Кошелева О.В. 

 

 

 

Лаздовский Е.В. 

 

Михалев А.В. 

 

Титков С.Н.  

 

Тришкин Е.М. 

 

- директор по закупкам 

 

- начальник отдела правового 

сопровождения договорной работы 

 

- заместитель начальника службы по 

экономическому анализу службы 

бюджетного контроля и анализа 

- начальник технического отдела 

 

- начальник отдела экономической 

безопасности 

- начальник отдела организации 

закупок 

- начальник отдела планирования и 

управления инвестициями 

- председатель 

комиссии 

- заместитель 

председателя 

комиссии 

- член комиссии 

 

 

 

- член комиссии 

 

- член комиссии 

 

- член комиссии 

 

- член комиссии 

Филиппова С.Ю. 

 

 

- начальник налоговой службы 

 

 

- член комиссии 

 

 

Мостовая Ю.В. 

 

 

- ведущий специалист отдела 

организации закупок 
- секретарь комиссии 

 

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум 

имеется. 

Приглашённые: 

Бережная Е.А. 

 

 

Лесняк Е.А. 

 

Кульков Р.С. 

 

Курицын А.Е. 

- главный специалист службы управления рисками и 

оптимизации бизнес-процессов финансово-

экономического блока 

- заместитель начальника отдела капитального 

строительства зданий и сооружений 

- начальник технического отдела филиала  

ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской ж.д. 

- главный специалист отдела организации закупок 
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Литвиненко Т.П. 

 

Платон С.А. 

 

Янко Ю.В. 

 

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок 

- начальник отдела категорийных закупок 

 

- главный инженер филиала  

ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской ж.д. 

 

Повестка дня: 

 

  Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по 

предмету закупки: «Строительно-монтажные работы по реконструкции 

Контейнерной площадки 13 путь инв. №012/02/00000090, кадастр. 

№24:50:0500254:212 контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге». 

Номер закупки: ОКэ-НКПКРАСН-21-0003 

Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства 

зданий и сооружений Лесняк Е.А. 

 

По повестке дня заседания: 

 

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей 

группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Красноярской железной дороге (Протокол № 5/ПРГ заседания, состоявшегося 

31 марта 2021 г.). 

2. К установленному документацией о закупке сроку поступили 4 

(четыре) заявки от следующих претендентов: 
Претендент №1: ООО «Антарес С» 

ИНН: 2460249230 

Регистрационный номер заявки: 1618675 

Дата и время подачи заявки: 29.03.2021  10:52 

Претендент №2: ООО «КАС» 

ИНН: 2463214204 

Регистрационный номер заявки: 1617662 

Дата и время подачи заявки: 30.03.2021  06:37 

Претендент №3: ООО «СК Енисей» 

ИНН: 2462222308 

Регистрационный номер заявки: 161957 

Дата и время подачи заявки: 30.03.2021  14:19 

Претендент №4: ООО фирма «Уровень» 

ИНН: 2453006886 

Регистрационный номер заявки: 1618924 

Дата и время подачи заявки: 30.03.2021  15:07 

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом 

конкурсе в электронной форме следующих претендентов и присвоить их 

заявкам следующие порядковые номера: 
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Наименование претендента 

 

Цена, предложенная 

претендентом,  

руб. без НДС 

Количество 

баллов 

Порядковый 

номер 

ООО «Антарес С» 

 

110 759 075,00 2,75 3 

ООО «КАС» 

 

115 253 980,00 1,80 4 

ООО «СК Енисей» 

 

97 000 000,00 3,25 1 

ООО фирма «Уровень» 

 

97 965 880,00 3,00 2 

4. Открытый конкурс в электронной форме  

№ ОКэ-НКПКРАСН-21-0003 по предмету: «Строительно-монтажные работы по 

реконструкции Контейнерной площадки 13 путь инв. №012/02/00000090, 

кадастр. №24:50:0500254:212 контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» признан состоявшимся 

на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в 

открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов). 

5. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о 

признать победителем открытого конкурса в электронной форме  

ООО «СК Енисей» и принять решение о заключении с ним договора на 

следующих условиях: 

                    Предмет договора: выполнение работ по реконструкции контейнерной 

площадки 13-й путь (инв. №012/02/00000090, кадастр. №24:50:0500254:212) на 

территории контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – Работы). 

Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему протоколу. 

Цена договора: 97 000 000,00 (девяносто семь миллионов) рублей 00 

копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов (кроме 

давальческого материала, который предоставляется Заказчиком), изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с 

выполнением Работ.  

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Увеличение цены договора: цена по договору в процессе исполнения 

договора может быть увеличена без проведения дополнительных закупочных 

процедур за счет увеличения количества закупаемой продукции не более, чем 

на 30% от первоначальной цены договора за весь срок действия договора, при 

условии сохранения единичных расценок или метода расчета стоимости 

работы. 

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ 

производится путем перечисления Заказчиком денежных средств ежемесячно в 

размере 100 % (сто процентов) от стоимости выполненного объема Работ в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта о 
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приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета 

на оплату. 

Оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем 

перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости 

выполненного объема Работ в течение 30 (Тридцати) календарных  дней с даты 

подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта о приеме-

сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на 

оплату.  

Срок выполнения Работ:  

- срок начала Работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения 

уведомления; 

- срок окончания выполнения Работ – не более 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней с даты, установленной Заказчиком в уведомлении о начале 

выполнения работ Исполнителем.  

Заказчик направляет уведомление о начале выполнения Работ не позднее 

29 (двадцати девяти) календарных дней с даты заключения договора. 

Место выполнения Работ: 660031, Российская Федерация, г. 

Красноярск, ул. Рязанская, д. 12. Контейнерный терминал Базаиха. 

Гарантийный срок на выполненные Работы: 36 (тридцать шесть) 

месяцев с даты подписания сторонами акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств формы ОС-3. 

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 

по договору. 

6. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Красноярской железной дороге Лымарь О.М.: 

6.1. уведомить ООО «СК Енисей» о принятом Конкурсной комиссией 

ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор; 

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с  

ООО «СК Енисей». 

Решение принято единогласно. 

 

 «15»  апреля 2021 г. 

Председатель 

Конкурсной комиссии 

ПАО «ТрансКонтейнер» 

 

 

 

 

М.Г. Ким 

Секретарь 

Конкурсной комиссии 

 

Ю.В. Мостовая 

KimMG
подпись
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                                                                                                                                                 Приложение № 1 

к Протоколу №19.3 /КК 

заседания Конкурсной комиссии 

публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», 

проведенного в очной форме посредством 

 видео-конференц-связи  «13» апреля  2021 год 

 

 

Сведения об объеме выполняемых Работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и 

его масса 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовительные работы 

Подраздел 1.  

1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных 

покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород 

методом холодного фрезерования с применением импортных 

фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина до 

20 см 

100 м
2
 

асфальтобет

онного 

покрытия 

199,44 

2 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 2 

км (I класс груза) (прим. - перевозка до СВХ на территории) 

1 т груза 55,9758 

3 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 

км (I класс груза) 

1 т груза 7523,3 

4 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

12,964 

5 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 

км (I класс груза) 

1 т груза 20743 

6 Демонтаж плит ПАГ-14 для последующего монтажа 100 м
3
 

сборных 

железобетон

ных плит 

7,2408 

7 Погрузка целых железобетонный плит ПАГ-14, пригодных 

для дальнейшего использования 

1 т груза 81 

8 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 2 

км (I класс груза) (прим. - перевозка до СВХ на территории) 

1 т груза 81 

9 Погрузка ломаных железобетонных плит ПАГ-14 для 

утилизации 

1 т груза 2246,4 

10 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 

км (I класс груза) 

1 т груза 2246,4 

11 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

3,365 
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12 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 

км (I класс груза) 

1 т груза 5384 

Раздел 2. Устройство покрытия из искусственных камней мощения 

Контейнерная площадка инв. №012/02/00000090 (1 очередь строительства)   

13 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном 

ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине 

слоя 30 см (всего 6 проходов) 

1000 м
3 

уплотненног

о грунта 

7,3965 

14 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (прим. - 

устройство выравнивающего слоя на уплотненный грунт из 

ПГС слоем 0,3 м) 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

81,36 

  Использовать: Смесь песчано-гравийная природная      

15 Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных 

плит сплошной 

1000 м
2
 

поверхности 

24,655 

  Использовать: Нетканый геотекстиль Typar SF 40     

16 Армирование грунтовых насыпей георешетками 1000 м
2
 24,655 

  Использовать: Георешетка плоская трехосноориентированная 

(полимерная), марка TRIAX 180 

    

17 Устройство оснований толщиной 17,5 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего 

слоя двухслойных 

1000 м
2 

основания 

24,655 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм  

    

18 Устройство оснований толщиной 17,5 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего 

слоя двухслойных 

1000 м
2
 

основания 

24,655 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм  

    

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм  

    

19 Армирование грунтовых насыпей георешетками 1000 м
2
 24,655 

  Использовать: Георешетка плоская трехосноориентированная 

(полимерная) 

    

20 Устройство оснований толщиной 17,5 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего 

слоя двухслойных 

1000 м
2
 

основания 

24,655 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм  

    

21 Устройство оснований толщиной 17,5 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего 

слоя двухслойных 

1000 м
2
 

основания 

24,655 
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  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм  

    

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм  

    

22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

11,933 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, 

размер зерен до 5 мм, очень крупные 

    

23 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество 

плитки при укладке на 1 м2 40 шт. 

10 м
2
 2465,5 

  Использовать: Камень терминальный 1Ф.10 / 1Фд.10  

(материал Заказчика) 

    

24 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка (Заполнение некратных участков отсевом 

дробления) 

100 м
3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

2,4655 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, 

размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности 

и крупные 

    

Цементобетонное покрытие 

25 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном 

ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине 

слоя 30 см (всего 6 проходов) 

1000 м
3
 

уплотненног

о грунта 

0,1395 

26 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (прим. - 

устройство выравнивающего слоя на уплотненный грунт из 

ПГС слоем 0,3 м) 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

4,65 

  Использовать: Смесь песчано-гравийная природная     

27 Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных 

плит сплошной 

1000 м
2
 

поверхности 

0,465 

  Использовать: Нетканый геотекстиль      

28 Армирование грунтовых насыпей георешетками 1000 м
2
 0,465 

  Использовать: Георешетка плоская трехосноориентированная 

(полимерная) 

    

29 Устройство оснований толщиной 17,5 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) нижнего 

слоя двухслойных 

1000 м
2
 

основания 

0,465 



8 
 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм  

    

30 Устройство оснований толщиной 17,5 см из щебня фракции 

40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) верхнего 

слоя двухслойных 

1000 м
2
 

основания 

0,465 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм  

    

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм  

    

31 Армирование грунтовых насыпей георешетками 1000 м
2
 0,465 

  Использовать: Георешетка плоская трехосноориентированная 

(полимерная) 

    

32 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

0,461 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, 

размер зерен до 5 мм, очень крупные 

    

33 Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных 

плит сплошной 

1000 м
2
 

поверхности 

0,465 

  Использовать: Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм     

34 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м
3
 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобетон

а в деле 

1,86 

  Использовать: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, 

класс В60 (М800) 

    

Раздел 3. Искусственные сооружения  

35 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из 

продольных лотков из сборного бетона 

100 м
3
 лотка 0,66 

  Использовать: Лоток ЛВК ВМ Plus 300 *(материал Заказчика)     

  Использовать: Решетка оцинкованная Plus 300 * (материал 

Заказчика) 

    

36 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

0,169 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, 

размер зерен до 5 мм, очень крупные 
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37 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м
3
 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобетон

а в деле 

0,27 

  Использовать: Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (прим. - с 

учетом надбавки за морозостойкость (F150, W6)) 

    

38 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 

без применения укладчиков асфальтобетона 

100 т смеси 0,5586 

39 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из 

продольных лотков из сборного бетона 

100 м
3
 лотка 0,142 

  Использовать: Лоток ЛВК ВМ Sir 300 *(материал Заказчика)     

  Использовать: Решетка чугунная Sir 300 *(материал 

Заказчика) 

    

40 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

0,103 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм  

    

41 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при 

ширине по верху до 1000 мм 

100 м
3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобетон

а в деле 

0,1773 

  Использовать: Горячекатанная арматурная сталь класса А500 

С, диаметром 14 мм 

    

  Использовать: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В30 (М400) (прим. - с учетом надбавки за 

морозостойкость (F200, W6))  

    

42 Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных 

плит сплошной 

1000 м
2
 

поверхности 

0,228 

  Использовать: Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм     

43 Устройство бетонной обоймы (рубашки) с деревянной 

опалубкой, толщина рубашки до 30 см 

100 м
3 

бетона в 

конструкции 

0,233 

  Использовать: Бетон тяжелый, класс В30 (М400) (прим. - с 

учетом надбавки за морозостойкость (F200, W6)) 

    

44 Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения 

пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных 

швов 

100 п. м шва 1,2 

  Использовать: Мастика битумно-каучуковая (прим. герметик 

бутил-каучуковый "Технониколь") 

    

Устройство асфальтобетонного покрытия взамен нарушенного 

45 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

0,184 
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основания (в 

плотном 

теле) 

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм  

    

  Использовать: Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм  

    

46 Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа 

АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 

1000 м
2
 

покрытия 

0,049 

  Использовать: Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, 

тип А 

    

47 Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 

1000 м
2
 

покрытия 

0,049 

  Использовать: Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, 

тип А 

    

Раздел 4. Наружное освещение 

Работы по установке осветительных мачт 

48 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной 

бурения до 10 м в грунтах группы 2 

100 м 

бурения 

скважины 

0,08 

49 Монтаж свай металлических из трубы диам. 820 мм, длиной 

4,5 м. вибропогружателем - фундамент массой 1043 кг 

1 т свай 2,086 

  Использовать: Фундамент трубчатый ВОУ-30 из трубы d=820 

мм, l=4,5 м * (материал Заказчика) 

    

50 Установка закладных деталей весом до 4 кг (косынки) 1 т 0,246 

51 Установка закладных деталей весом до 20 кг (Фланец Ф-1) 1 т 0,22 

52 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 100 шт. 

болтов 

2,88 

  Использовать: Болты с гайками и шайбами строительные     

53 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 

100 м
3
 

грунта 

0,048 

  Использовать: Цементно-песчаные смеси для кладочных 

работ рецепт № 3, марка 75 

    

54 Установка стальных прожекторных мачт с площадками и 

лестницей 

1 т 

конструкций 

5,346 

  Использовать: Мачта освещения МГФ30-СР-М(800)-III-10-цл 

* (материал Заказчика) 

    

55 Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с 

лампой мощностью 500 Вт (прим. существующие мачты: 7Г 

(4 свет.), 7Ж (5 свет.); новые мачты: 7Е (6 свет.), 7И (6 свет.)) 

100 шт. 0,21 

  Использовать: Светильник светодиодный уличный LV-PRO     
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EAGLE MAST x96 VHP Г60/К30) * (материал Заказчика) 

  Использовать: Светильник светодиодный уличный LV-PRO 

EAGLE MAST x96 VHP Г30/К15)* (материал Заказчика) 

    

56 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. 0,4 

  Использовать: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 

А-I, диаметром 20-22 мм 

    

57 Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 

100 м 0,053 

  Использовать: Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп     

58 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 

160 мм2 

100 м 0,08 

  Использовать: Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп     

59 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа 

грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

0,0176 

60 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 6,42 

  Использовать: Песок для строительных работ из отсевов 

дробления, марка 800 средний 

    

61 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 

отверстий 

1 канало-

километр 

трубопровод

а 

1,798 

  Использовать: Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 

мм (ГОСТ 18599-2001) 

    

62 Кабель в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг 100 м кабеля 20,08 

  Использовать: Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 

кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) 

    

  Использовать: Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 

кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N,PE) 

    

63 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м 

до 2 кг (выпуски) 

100 м кабеля 0,28 

  Использовать: Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 

кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) 

    

  Использовать: Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 

кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N,PE) 

    

64 Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 

1 шт. 8 

  Использовать: Муфта концевая внутренней установки на 

основе термоусаживаемых изделий с кабельными 

наконечниками с контактными винтами со срывающимися 

головками при затяжке для 4-х жильных кабелей с 

пластмассовой изоляцией в металлической оболочке или 
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броне ПКВтпБ-35/50 

65 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 

100 м
3
 

грунта 

0,124 

Работы по кабельной линии 0,4 кВ 

66 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

0,0315 

67 Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м
3 

грунта 

0,0315 

68 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 2,15 

  Использовать: Песок для строительных работ из отсевов 

дробления, марка 800 средний 

    

69 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 3,22 

  Использовать: Песок для строительных работ из отсевов 

дробления, марка 800 средний 

    

70 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 

отверстий 

1 канало-

километр 

трубопровод

а 

2,578 

  Использовать: Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 

мм (ГОСТ 18599-2001) 

    

71 Кабель в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг 100 м кабеля 25,78 

  Использовать: Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 

кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки NAME131 5х10ок(N,PE) 

    

  Использовать: Кабель силовой с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий 

горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 

кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) 

    

72 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 1 

100 м
3
 

грунта 

0,21 

73 Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 

1 шт. 8 

  Использовать: Муфта концевая внутренней установки на 

основе термоусаживаемых изделий с кабельными 

наконечниками с контактными винтами со срывающимися 

головками при затяжке для 4-х жильных кабелей с 

пластмассовой изоляцией в металлической оболочке или 

броне ПКВтпБ-35/50 

    

Работы по монтажу распределительных щитов 

74 Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, 

высота и ширина до 600х600 мм 

1 шт. 1 

  Использовать: Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, 

размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 

    

75 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 1 шт. 4 
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конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 

  Использовать: Устройства защитного отключения «IEK» УЗО 

ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 100 мА 

    

76 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 

1 шт. 6 

  Использовать: Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 

3Р 63А, характеристика С 

    

77 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой 

или управлением штангой, устанавливаемый на 

металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А 

1 шт. 1 

  Использовать: Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-250 на 

250А (250А IEK) 

    

Пуско-наладочные работы 

78 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных 

и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям (прим. - измерение сопротивления 

изоляции кабелей ВВГнг 5х10, 5х4 - 4 шт, 20 жил) 

1 линия 40 

79 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 

1 кВ 

1 испытание 4 

80 Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ 

(силовых цепей) (прим. - концевые заделки (муфты) КЛ 1) 

1 испытание 8 

81 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 

токоприемн

ик 

12 

82 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 

100 точек 0,06 

83 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя 

(прим. - измерение сопротивления очагов заземления) 

1 измерение 40 

Раздел 5. Дождевая канализация 

Оборудование, трубопровод 

84 Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, 

масса оборудования 5 т 

1 шт. 1 

  Использовать: Канализационная насосная станция на базе 

насосного оборудования фирмы Grundfos, IET-KHC 1.А-

1,8х4,5-2х4,8 * (материал Заказчика) 

    

85 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

0,2278 

86 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 

1000 м
3 

грунта 

0,1474 

87 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять к расценке 01-01-033-02 

1000 м
3 

грунта 

0,1474 

88 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 

км (I класс груза) 

1 т груза 148,74 

89 Устройство основания под трубопроводы песчаного 10 м
3
 

основания 

2,68 
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90 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм 

100 м 

трубопровод

ов 

1,55 

  Использовать: Трубы напорные из полиэтилена высокого 

давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм 

    

91 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 300 мм 

100 м 

трубопровод

ов 

3,74 

  Использовать: Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 

"КОРСИС" SN 8 диаметром 315 мм 

    

92 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 250 мм 

100 м 

трубопровод

ов 

1,41 

  Использовать: Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 

"КОРСИС" SN 8 диаметром 250 мм 

    

93 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах 

10 м
3
 

железобетон

ных и 

бетонных 

конструкций 

колодца 

0,2506 

  Использовать: Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы 

    

  Использовать: Люки чугунные с решеткой для 

дождеприемного колодца ЛР 

    

  Использовать: Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной 

и ливневой канализации, диаметром 250 мм 

    

  Использовать: Кольца резиновые уплотнительные для 

полиэтиленовых труб диаметром 250 мм 

    

94 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

100 м
2
 

изолируемой 

поверхности 

0,377 

95 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

0,025 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, 

размер зерен до 5 мм, очень крупные 

    

96 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах 

10 м
3
 

железобетон

ных и 

бетонных 

конструкций 

колодца 

2,8272 

  Использовать: Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы 

    

  Использовать: Люки чугунные тяжелые     
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97 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах 

10 м
3
 

железобетон

ных и 

бетонных 

конструкций 

колодца 

1,256 

  Использовать: Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы 

    

  Использовать: Люки чугунные тяжелые     

98 Устройство ленточных фундаментов бетонных (устройство 

лотка из бетона) 

100 м
3
 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобетон

а в деле 

0,107 

  Использовать: Бетон тяжелый, класс В15 (М200)     

  Использовать: Кольца резиновые уплотнительные для 

полиэтиленовых труб диаметром 110 мм 

    

  Использовать: Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной 

и ливневой канализации, диаметром 110 мм 

    

  Использовать: Кольца резиновые уплотнительные для 

полиэтиленовых труб диаметром 250 мм 

    

  Использовать: Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной 

и ливневой канализации, диаметром 250 мм 

    

  Использовать: Кольца резиновые уплотнительные для 

полиэтиленовых труб диаметром 315 мм 

    

  Использовать: Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной 

и ливневой канализации, диаметром 315 мм 

    

99 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

100 м
2
 

изолируемой 

поверхности 

1,257 

100 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

0,054 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, 

размер зерен до 5 мм, очень крупные 

    

Противопожарный водопровод 

101 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

0,0606 

102 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

0,4141 

103 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 25 

м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 

1000 м
3
 

грунта 

0,4141 

104 Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 28 

1 т груза 112,11 
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км (I класс груза) 

105 Устройство основания под трубопроводы песчаного 10 м
3
 

основания 

2,02 

106 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм 

100 м 

трубопровод

ов 

5,05 

  Использовать: Трубы напорные из полиэтилена высокого 

давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм 

    

107 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в 

грунтах сухих 

10 м
3
 

железобетон

ных и 

бетонных 

конструкций 

колодца 

1,414 

  Использовать: Люки чугунные тяжелые     

  Использовать: Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной 

и ливневой канализации, диаметром 200 мм 

    

  Использовать: Кольца резиновые уплотнительные для 

полиэтиленовых труб диаметром 200 мм 

    

108 Установка гидрантов пожарных 1 шт. 4 

109 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 

100 м
2
 

изолируемой 

поверхности 

0,564 

110 Устройство ленточных фундаментов бетонных (устройство 

лотка из бетона) 

100 м
3
 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобетон

а в деле 

0,0144 

  Использовать: Бетон тяжелый, класс В15 (М200)     

111 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из щебня 

100 м
3
 

материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

0,025 

  Использовать: Материалы из отсевов дробления осадочных 

горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, 

размер зерен до 5 мм, очень крупные 

    

 

 *Материал Заказчика (давальческий материал): 

 
  1-я очередь (25 020 м2)     

1 Камень терминальный 1Ф.10 / 1Фд.10  "Uni- Terminal" 

(2007/1,2/6,60) 

м2 25888 

2 Лоток ЛВК ВМ Plus 300 (3211/6,14/1,2*1,03) шт. 563 

3 Решетка оцинкованная Plus 300 (2894/6,14/1,2*1,03) шт. 563 

4 Лоток ЛВК ВМ Sir 300 (4864/6,14/1,2*1,03) шт. 60 

5 Решетка чугунная Sir 300 (4415/6,14/1,2*1,03) шт. 120 
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6 Фундамент трубчатый ВОУ-30 из трубы d=820 мм, l=4,5 м 

((200000+152862)/4,19) 

ШТ 2 

7 Мачта освещения МГФ30-СР-М(800)-III-10-цл (983550/5,48) ШТ 2 

8 Светильник светодиодный уличный LV-PRO EAGLE MAST 

x96 VHP Г60/К30) 

шт. 13 

9 Светильник светодиодный уличный LV-PRO EAGLE MAST 

x96 VHP Г30/К15) 

шт. 8 

10 Канализационная насосная станция на базе насосного 

оборудования фирмы Grundfos, IET-KHC 1.А-1,8х4,5-2х4,8 

(1394620/1,2/7,97) 

шт. 1 

 


